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1. Elektrické vytapéni v kombinaci Futura, Volta E a
JA100+

1.1. Pouziti

Otopna soustava kde zdrojem tepla je elektricka podlahova félie (Ci jiny elektricky topny zdroj - napfiklad pfimotop) fizena
reguldtorem Volta, prostorové termostaty Alfa zajiStuje vétraci jednotka Futura a aktuatorem jsou SSR relé nebo PG systému JA
100.

Aktualni maximalni pocet topnych okruhli s ovlada¢em Alfa je 5, po Upravé bude mozné pfripojit az 8 ovladacl
ALFA

1.2. Popis funkce

Ridici jednotka Volta E zajistuje regulaci topnych okruh(l na zakladé teploty prostoru (alternativné teploty podiahy) mérené
ovladaéem Alfa, dale predava pozadavek na sepnuti ¢i rozepnuti PG systému JA 100, které odpovida danému okruhu. Propojeni
mezi regulatorem Volta a JA-100 je realizovano pomoci modulu JA-121T. Funkci havarijniho termostatu zajistuje regulator Volta,
ktery vyhodnocuje teplotu podlahy mérenou ovladatem Alfa a v pfipadé prekroceni maximalni teploty rozepne havarijni vystup
pripojeny ke stykaci (nebo relé) a ten odpoji napajeni jednotlivych topnych okruhl v domovni rozvodnici.

1.3. Ideové schéma
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Obrdzek - Ideové schéma podlahového vytapéni

Podrobny popis jednotlivych komponent je popsan v kapitole 3.
JA-100+

e PG JB-M8N - Sbérnicovy signalni modul vystupl PG, 8 vystupt
e JA-TION-DIN - Sbérnicovy silovy modul vystupl PG-DIN

Futura M (L)
e Volitelné Ize pfipojit zafizeni CoolBreeze a VarioBreeze.

Volta E
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e AU_PCB - fidici elektronika

e JA-121T - sbérnicové rozhrani RS-485

e JA-194PL - viceUcelova montazni krabice - stfedni velikost

PrisluSsenstvi pro kazdy topny okruh

e JLT_AU, ovladac Alfa
e AL_ELE_TR160 - podlahové cidlo NTC 10 ko, B=3977
e SSRrelé - doporucujeme ERI - 061SJDA 481000

DalSi pfislusenstvi

e zdroj 24 VDC pro napajeni SSR relé a Volta E
e styka¢ nebo relé s ovladanim 24 VDC (spolecné pro viechny okruhy) pro pfipojeni havarijniho vystupu, doporucujeme
VO_ELM_STYF - Volta - styka¢ Finder
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1.4. Instala¢ni schéma s vyuzitim pokojovych ovladacl ALFA a spinacich
SSR Relé

Na nasledujicim schématu je uvedeno umisténi jednotlivych prvkl systému vytapéni s vyuzitim pokojovych ovladact ALFA, jako
spinaci prvek je z dvodu Zzivotnosti a bezhluénosti vyuzito SSR relé.
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Obrézek - Schéma zapojeni s vyuZitim oviadact ALFA a spinaciho SSR relé

® pfi pouziti SSR relé je mozné nastavit hysterezi pozadované teploty na 0,1K
® pfi pozadavku na vytapéni jsou jednotlivé okruhy spinany s ¢asovou prodievou
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1.5. Instala¢ni schéma s vyuzitim pokojovych ovladac¢i ALFA a spinacich
PG modul
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Obrazek - Schéma zapojeni s vyuZitim oviadaci ALFA a spinaciho PG moduldi

e pfi pouziti modul’ JA-110DIN je nutné z diivodu Zivotnosti nastavit hysterezi pozadované teploty vétsi, minimalné 0,5K
® pfi pozadavku na vytapéni jsou jednotlivé okruhy spinany s ¢asovou prodlievou

5/19

JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY



JABLOTRON SYSTEM 21 APLIKACNI DOPORUCENI

1.6. Schéma zapojeni Volta E

Pripojte konektor RJ45 pro pfistup do internetu.

Pomoci sbérnice RS485 pfipojte elektroniku Futura (RS-485 Ext).
Pfipojte napajeni 24 VDC.

Pfipojte havarijni vystup 24 VDC na stykac Ci relé.

VOLTAE

FUTURA MB Ja-121T

24VDC RELE JA-100+

Obrazek - Schéma zapojeni Volta, Futura a JA-121T

1.7. Instalace rekuperacni jednotky

Zapojeni vétraci jednotky Futury a ovladacl Alfa provedte podle instalacniho navodu Futura. Ke kazdému ovladaci Alfa pripojte
podlahové NTC cidlo. V pfipadé pouziti pfimotopd, stropnich ¢i nasténnych topidel neni podlahové cidlo vyzadovano. Zapojte
zarizeni CoolBreeze a VarioBreeze podle instalaéniho navodu Futura.

1.8. Instalace JA100+

Zapojte modul JA-121T podle instalaéniho navodu fidici jednotky JA-100+. Pfipojte SSR relé pro spinani jednotlivych topnych
okruha.

Pfipojte ovladani havarijniho relé ke konektoru 10 (24 VDC, max 5W)

Pfipojte havarijni relé ke stykadi.

Pomoci aplikace F-Link v servisnim médu:

e Zalozte uZivatele na pozici 50 s nazvem Volta a heslem 50*9999
e Uzivateli Volta pfifadte opravnéni "Pouze PG" a vyberte seznam povolenych PG

¢ Nastavte pozice PG topnych okruh( tak, aby odpovidaly adresam ovladace Alfa ve stejnych zénach (1 - 5). Regulator Volta
vyhodnocuje méfenou teplotu ovladace Alfa s adresou 1a ovlada PG na pozici 1.

1.9. Registrace zafizeni
Pomoci aplikace MyCOMPANY zaregistrujte zafizeni Futura a Volta E. Postupujte podle instalaénich navodd jednotlivych zatizeni.

Topné okruhy je mozné dale ovladat pomoci aplikace MyJABLOTRON.
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1.10. Vzorové umisténi instala¢nich prvku

Na nasledujicim obrazku je uvedeno vzorové umisténi instalaénich krabic, ovladacich prvkd véetné podlahového teplotniho cidla v
obytném prostoru.

®

Obrazek - Vzorové umisténi instalacnich prvkd Volta E

e 1 Instala¢ni krabice KU-68 pro umisténi pokojového nasténného ovladace Alfa pfipojeného pomoci kabelu s kroucenymi
pary napf. UTP nebo SYKFY 3x2x0,5. Umisténi 120 az 150 cm od skute¢né podlahy dle potreb. Z krabice musi byt vedena
chrani¢ka DN23 pro umisténi a pfipojeni podlahové teplotni sondy ovladace Alfa viz bod 5.

e 2. Instalacni krabice ur¢ené pro osvétleni, atd.

e 3. Instala¢ni krabice KU-68 uréena pro pfipojeni privodniho kabelu CYKY-J 3x2,5 z domovni rozvodnice a mistni ochranné
pospojeni CYA6 z domovni HOP. Instalaéni krabice mlze byt instalovana v sestavé s dalSimi prvky elektroinstalace napf.
zasuvkami. Pro uzavreni lze vyuzit zaslepky dle dodavatele instalaénich pfistroju.

e 4. Zkrabice KU68 3) musi byt vedena chrani¢ka DN23 k podlaze pro pfipojeni studenych koncl podlahové félie nebo rohoze.
e 5. Druha chrani¢ka DN23 je uréena pro umisténi teplotni sondy délky 3m.

Pokojové ovladade Alfa, pfipadné odtahova tladitka VarioBreeze se smyc¢kuji mezi jednotlivymi mistnostmi

1.11. Stavebni pripravenost
Elektroinstalacni krabice KU68 pro montaz JA-194PL a kabely pro piipojeni:

® napajeni 24 VDC z rozvodnice pro fidici elektroniku Volta E
e vystupu 24 VDC pro zapojeni havarijniho relé nebo stykace
e UTP kabelu internetového pfipojeni s konektorem RJ-45

e RS-845 pro pfipojeni elektroniky Futura

e CC-02 instalacni kabel pro pfipojeni systému JA-100+
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2. Elektrické vytapeéni s JA100+

2.1. Popis funkce

Ustfedna zabezpecovaciho systému JA-100+ Ize vyuZit pro fizeni vytapéni uhlikovymi féliemi nebo rohozemi. Jejich umisténi je
mozné nejcastéji do podlahy, pfipadné je mozné je umistit pod strop nebo do stény. Teplota je mérena pomoci pokojovych
termostatd JA-TI0TP, spinacim prvkem v pfipadé pozadavku na vytapéni je programovatelny vystup JA-T10-DIN umistény v
domovni rozvodnici. Jako bezpecnostni prvek je pouzit havarijni termostat BMR DTRO1, ke kterému je pfipojeno podlahové cidlo z
odpovidajiciho topného okruhu. Pfi navrhu systému je nutné poditat s dostateénym prostorem pro jednotlivé prvky v rozvodnici.
Na nasledujicim obrazku mate uvedeno ideové schéma uvedeného systému.

2.2. Ildeové schéma
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Obrazek - Ideové schéma podlahového vytapéni s JA-100

Podrobny popis jednotlivych komponent je popsan v kapitole 3.
JA-100+

e PG JB-M8N - Sbérnicovy signalni modul vystupl PG, 8 vystupt
e JA-TION-DIN - Sbérnicovy silovy modul vystupd PG-DIN

e JA-TOTP - Sbérnicovy pokojovy termostat

e JA-150TP - Bezdratovy pokojovy termostat

PrisluSenstvi pro kazdy topny okruh

e DTRO1 - havarijni termostat pro dva topné okruhy
e SSRrelé - doporucujeme ERI - 061SJDA 481000

DalSi prislusenstvi

e zdroj 24 VDC pro napajeni modulu JB-118N a SSR relé
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2.3. Schéma zapojeni s vyuzitim pokojovych termostatt JA-110TP (JA-
150TP) a spinacich SSR Relé

Na nasledujicim schématu je uvedeno umisténi jednotlivych prvkl systému vytapéni s vyuzitim pokojovych termostatl JA-110TP
(JA-150TP), jako spinaci prvek je z dlvodu Zivotnosti a bezhluénosti vyuzito SSR relé.
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Obrazek - Schéma zapojeni s vyuZitim pokojovych termostati JA-TIOTP (JA-150TP) a spinaciho SSR relé

e pfi pouziti SSR relé je mozné nastavit hysterezi pozadované teploty na 0,1K
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2.4. Schéma zapojeni s vyuzitim pokojovych termostati JA-110TP (JA-
150TP) a spinacich PG modull
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Obrézek - Schéma zapojeni s vyuZitim oviadaci ALFA a spinaciho PG moduldi

o pfi pouziti modul’ JA-110DIN je nutné z divodu zivotnosti nastavit hysterezi pozadované teploty vétsi, minimalné 0,5K
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2.5. Vzorové umisténi instala¢nich prvk

Na nasledujicim obrazku je uvedeno vzorové umisténi instalaénich krabic, ovladacich prvkd véetné podlahového teplotniho cidla v
obytném prostoru.

®

Obrazek - Vzorové umisténi instalacnich prvkd

e 1 Volny vyvod pro pfipojeni a umisténi pokojového termostatu JA-110TP, pfipojovaci kabel CC-02 - CC-03 vedeny od
ustredny JA-100. VySka od podlahy 120 - 150 cm od skute¢né podlahy dle potieby.

e 2. Instala¢ni krabice ur¢ené pro osvétleni, pfipadné pro odtahové tladitko VarioBreeze pfipojeného pomoci kabelu s
kroucenymi pary napf. UTP nebo SYKFY 3x2x0,5.

e 3. Jedna instalacni krabice KU-68 uréena pro pfipojeni pfivodniho kabelu CYKY-J 3x2,5 z domovni rozvodnice a mistni
ochranné pospojeni CYA6 z domovni HOP. Druha instalacni krabice KU-68 uréena pro piipojeni podlahové teplotni sondy s
funkci havarijniho termostatu BMR DTRO1 pomoci kabelu SEKU 2x0,8 nebo SYKFY 3x2x0,5 vedeného také do domovni
rozvodnice. Instalacni krabice mize byt instalovana v sestavé s dalSimi prvky elektroinstalace napf. zasuvkami. Pro
uzavreni Ize vyuzit zaslepky dle dodavatele instalacnich pfistrojd.

e 4. Zkrabice KU68 3) musi byt vedena chrani¢ka DN23 k podlaze pro pfipojeni studenych koncl podlahové félie nebo rohoze.
e 5. Druha chrani¢ka DN23 je uréena pro umisténi teplotniho sondy BMR RT-P délky 3m.

Pokojové ovladade Alfa, pfipadné odtahova tladitka VarioBreeze se smyc¢kuji mezi jednotlivymi mistnostmi

2.6. Stavebni pripravenost

Pfi navrhu systému je nutné pocitat s dostate¢nym prostorem pro jednotlivé prvky v domovni rozvodnici rozvodnici, kazdy topny
okruh zabere az 4 DIN pozice (jisti¢, proudovy chrani¢, programovatelny vystup a havarijni termostat). Ke kazdému topnému
okruhu (mistnosti), kde bude instalovano je nutné privést napajeci kabel CYKY-J 3x2,5, kabel od havarijniho termostatu SEKU
2x0,8, SYKFY 3x2x0,5 a dle potfeby i kabel pro mistni pospojeni CYA6 do instalacni krabice v Urovni zasuvkovych okruhd. Z
estetickych divodU je nejvhodnéjsi krabici osadit rameckem a zaslepkou, pfipadné zapojit do sestavy s krabicemi pro zasuvkové
rozvody. K uvedené instala¢ni krabice musi byt do podlahy vyvedeny dvé instalacni chranicky DN23 pro pfipojeni pfivodu k
podlahové folii a DN16 pro pfipojeni Cidla havarijniho termostatu. Chranicka pro podlahové cidlo musi byt vedena s minimem
ohybU z divodu snadné instalace, pfipadné vymény teplotniho cidla.

1/19 JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY
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3. Komponenty

3.1. ALFA - Nasténny pokojovy ovladac

Slouzi k ovladani rekuperacni jednotky FUTURA, chladiciho/topného modulu CoolBreeze, elektrického vytapéni VOLTA E nebo

elektrokotle VOLTA.

e Ovladani vétrani, chlazeni i topeni

e Elektronicky inkoust
e Otocny ovladac

e Barevna indikace stavu systému

e Integrovany senzor CO2, teploty, vihkosti

e Vstup pro NTC podlahové cidlo
e Komunikace datova kounikace Modbus nebo dvouzilova AA BUS

e Instalace nainstalaéni krabici KU-68

APLIKACNI DOPORUCENI

Doporuceny typ podlahového NTC ¢idla je AL_ELE_TR160 - NTC 10kohm (B25/75 = B3977)

12/19
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Obrazek - Rozméry oviadace ALFA
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3.2. JA-110TP - Sbérnicovy pokojovy termostat

SlouZi k méreni a fizeni pokojové teploty. Ke spinani topeni se pouziva standardnich programovatelnych vystupl Ustfedny. V
objektu Ize instalovat az 16 termostatd, které mohou fidit 16 nezavislych okruhd. Vyrobek je adresovatelny a obsazuje jednu pozici
v systému.

e PInaintegrace do MyJABLOTRON = prehled o aktudlnim stavu a ovladani termostatu na dalku
e Automatické prepnuti na ekonomickou teplotu pfi zajisténi

e Rezim tydenniho kalendare

e Moznost pfepnuti na manualni nastaveni teploty

e Moznost vypnuti v pfipadé, Ze objekt ma byt jen temperovan

e Blokovani topeni pfi otevieném okné

e Report v pripadé prehrati nebo zamrznuti

e Jednoduché ovladani kole¢kem

e Graf historie teploty

e Sabotazni senzor

p__Q PP

‘/ We Th Fr Sa Su’ Stby
Y- IV 17 _oF A

'u°n
1 u fvy
1IN 'nuuv

RN AR et

®

Obrazek - Popis termostatu JA-T10TP

Specifikace

e Napajeni ze sbérnice Ustfedny +12 V (+9 ... +15V)

® Proudova spotieba pfi zaloze (klidova) TmA

e Proudova spotieba pro volbu kabelu TmA

e Doporucena instala¢ni vysSka 1,5 m nad Urovni podlahy
e Rozméry 66 x 90 x 22 mm

® Rozsah pracovnich teplot -10 az +70 °C

e Presnost méreni v rozsahu pracovnich teplot 0,1°C

3.3. JA-150TP - Bezdratovy pokojovy termostat

Slouzi k méfeni a fizeni pokojové teploty. Termostat rozSifuje moznosti systému JABLOTRON 100+ v oblasti domaci automatizace
jednoduché zénové regulace. Ke spinani topeni se pouziva standardnich programovatelnych vystupt uUstfedny.

Funkce jsou stejné jako u sbérnicového pokojového termostatu JA-TI0TP.

_ o ©
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_ &

) = 'n R85

Obrazek - Popis termostatu JA-150TP
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Specifikace

Napajeni 2ks alkalicka baterie AA (LR6) 1,5V

Typicka Zivotnost baterie 2 roky

Komunikacni kmitocet 868,1 MHz, protokol JABLOTRON
Komunikacni dosah cca 300m (pfima vyditelnost)
Rozméry 66 x 90 x 22 mm

Rozsah pracovnich teplot -10 az +70 °C

Presnost méreni v rozsahu pracovnich teplot 0,1°C

Systém hlasi, pokud se blizi vybiti baterii rozsvicenim znaku na displeji termostatu. Pfed vymeénou baterii nemusi byt systém
prepnut do rezimu Servis. Pouzivajte vyhradné baterie stejného typu a vyrobce. Provadéjte vyménu vzdy obou baterii soucasné.

3.4. JB-118N - Sbérnicovy signalovy modul vystupl PG - 8 vystup

Poskytuje celkem osm galvanicky oddélenych vystuptl. V zapojeni s VOLTOU E slouzi k ovladani silovych SSR relé pro spinani
jednotlivych topnych segmentd.

_\
%) ]

LU

Obrazek 2 - Popis signdlového modulu JB_ 118N

1. Vystupni svorky

2. Konfiguracni prepinac
3. Svorkovnice sbérnice
4. Indikacni signalky

5. Vystup napajeni do 100mA
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3.5. JA-110N-DIN Sbérnicovy silovy modul vystupt PG-DIN

Vyrobek je komponentem systému JABLOTRON 100. Je ur¢en pro montaz na DIN liStu. Poskytuje prepinaci kontakt vystupniho

silového relé, které je programovatelnym vystupem Ustiedny. Pfipojuje se na sbérnici systému, ze které je také napajen. Do
systému se udi a obsazuje jednu pozici.

—BUS=ShErri—=
Vv

+U GND

A/ \B

XIS
® O

RELAY STATUS

j/o
MANUAL/

LEARN
JA-110N-DIN
Bus power

output

JABLOTR

VAN A

NO C NC

Obrazek 2 - Popis spinaciho modulu JA_ TION_DIN

e 1. Svorky sbérnice (kabel CC-01(02): +U ¢ervena, GND Cerna, A zluta, B zelend)
e 2. Cervenasignalka - sepnuti relé

e 3. Zluta signalka - porucha

e 4. Tlacitko uéeni nebo ru¢niho sepnuti

e 5. Svorkovnice relé

3.6. BMR DTRO1 - Havarijni termostat

Dvojity termostat DTRO1 disponuje dvéma nezavislymi kanaly, pro které udrzuje nastavenou teplotu s hysterezi 2°C. Teplotu Ize
nastavit pro kazdy kanal zvlast v rozsahu -25°C az 95°C. Kazdy kanal disponuje vlastnim spinacim vystupem 16A. Havarijni
termostat DTRO1 se v instalacich s elektrickym podlahovym vytapénim vyuziva pro dva nezavislé topné okruhy, teplotni sondy se
umistuji na topny prvek pod podlahovou krytinu.

e Dva nezavislé kanaly pro regulaci teploty s hysterezi 2°C

® Rozsah regulace teploty -25°C az 95°C

e Funkce pro test teplotnich Cidel

e Rozmér 1-modul na DIN liStu

e Signalizace stavu pomoci LED diod

e Vysoka presnost méreni

e Spolehliva funkce i ve velice zaruseném prostredi

e Dlouha Zivotnost

Funkce relé

Jestlize neni dosazena nastavena hodnota teploty T, je sepnuto vystupni relé R. Jakmile dojde k dosaZeni pozadované teploty, je
relé vypnuto. K opétovnému zapnuti relé dojde v momenté poklesu méfené hodnoty t pod pozadovanou minus hystereze 2°C.
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Hystereze odstranuje zakmitavani relé pti hrani¢nich hodnotach teploty. Kazdy z obou kanalt je nezavisly.

o 1

o 2.
e 3
o 4.
e 5
e 6

o 7

o 8
e 9.
e 10.

Umisténi svorek: Schéma zapojeni:

Cidlo teploty Cidlo teploty
== . 1 1.kanal LN 2.kanal
1{ ;—;t\%;;
—J

2

DTRO1
P12
s LI

Lhd—®
DN | o—|id—®
Condlie: )

Cea—0 e
Ovladaci relé
z I '_@ %Q topeni pro 2.kanal
‘_6@ Ovladaci relé

15 [ 18 | topeni pro 1.kanal

Obrazek - Umisténi svorek a schéma zapojeni

. Napdjeci napéti

Svorky pro teplotni ¢idla
Indikace vystupu 2.kanalu
Indikace vystupu 1.kanalu

Pozadovana teplota pro 1.kanal

. Jemné nastaveni pro 1.kanal

. Jemné nastaveni pro 2.kanal

Pozadovana teplota pro 2.kanal
Relé vystup pro 2.kanal

Relé vystup pro 1.kanal

Poznamky k funkcim

o
o 2
o 3
o 4
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. Pokud jsou obé relé vypnuta, blika zelena LED dioda (indikace zapnutého pfistroje).

. Pokud pfi normalni regulaci dojde k poruse kteréhokoliv ¢idla, vypnou se obé relé (blikd zelend LED) a navic zacne

blikatzluta LED (indikace poruchy cidla).

Poloha TEST na ovladacim toditku je vyhrazena pro test Cidla. Pokud je cidlo bez zavady, blikd pouze zelena LED,
Zlutanesviti. Pokud je cidlo pferuseno, blika Zluta LED. Pokud je ¢idlo zkratovano, sviti nepreruSované zluta LED. Pokud by
byltest nastaven na obou toditkach, indikuje se pouze prvni ¢idlo, druhé je ignorovano.

Pti zapnuti nebo vypnuti relé se spousti ¢asovac na dobu 5 sekund. Po tuto dobu nelze ménit stav relé

JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY
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3.7. ERI - 061 SJDA 481000 - SSR relé

Pro spinani jednotlivych topnych okruhd doporucujeme z dlvodu Zivotnosti a hlu¢nosti pouzit polovodi¢ové SSR relé napt.
ovéreny typ 061SJDA 481000 od vyrobce ERI.

Obrazek 2 - SSR relé ER/

e Ovladaci napéti 3-32 VDC

e Maximalni spinany proud 10A

e Spinané napéti 48-480 VAC

e Spinani pfi prichodu nulou

e Kryti IP20

® Pracovni rozsah teplot -30 az 80°C
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4. FUTURA

Mozné pocty zapojeni jednotlivych zafizeni:

APLIKACNI DOPORUCENI

e 1. Pokojovy ovladac Alfa, 1az 5 (8) ks
e 2. VarioBreeze - tlacitko zonového vétrani, 1az 16 ks
e 3. CO,senzor,1az 8 ks
e 4. VarioBreeze - klapka zonového vétrani, 1az 64 ks
e 5 NTC ¢idlo venkovni teploty
e 6. Vstupy a vystupy
® ®
@ ®
LY
: /7 T 3
m Dntc‘ggggg_ iiiiiiii .
S~ : L
| Fi 0-10vV
<N ¥ ;
oo o | I §
LAN || Rs-a85 || Rs-485 || NTC ®
® > ® > — ==
4.1. CoolBreeze
V pfipadé vyuziti pfidavného modulu CoolBreeze je nutné pfipravit nasleduijici:
Komponent Popis

Chladivové potrubi

Cu 3/8 + Cu 1/4 (Sitka stény

Tmm)
Privod 230V AC k venkovni jednotce s dostatecnou rezervou pro pripojeni CYKY-J3x2,5
Ochranné pospojeni CYA 6 zz
Komunikacni kabel mezi vnitini a venkovni jednotkou CoolBreeze (1,2,3 - L,N,C) 4x0,75 nebo CYKY-J 5x1,5

Komunikaéni kabel mezi jednotkou FUTURA a vnitini modulem CoolBreeze (12,3 -

L.N,C)

Soucasti dodavky CoolBreeze
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Obrdzek 2 - Schéma zapojeni modulu CoolBreeze

4.2. VarioBreeze

APLIKACNI DOPORUCENI

Variobreeze klapka zénového vétrani se instaluje na pfivodni a odtahové vétve systému fizeného vétrani s rekuperacni jednotkou
Jablotron Futura. Klapka reguluje mnozstvi vzduchu prochazejici jednotlivymi vétvemi dle pozadavkd z prislusnych zén.
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